
ACCORDEUR CHROMATIQUE À PINCE 
Mode d'emploi 

Sier 

ModelAlimentation 

Interface du produit 

PITCH 

MODE/ 

OPince Écran LCD Hauteur Compatiment de pile 

Fonctions 
1. Meilleure visualisation grâce à l'écran LCD couleur. 
2. Simple et facile d'emploi avec seulement 2 boutons. 
3. Accordage : chromatique, guitare, basse, violon, ukulélé. 
4. Réglages conservés après extinction. 

Guide d'utilisation 

5. Résultat de l'accordage: 

1. Pressez et maintenez la touche S pour metre l'accordeur en service. 
L'accordage par défaut est chromatique. 

2. Pressez (3 pour régler le diapason (la4) : 430 ~ 450 Hz. Valeur par défaut: 440 Hz. 

MIC 

3. Pressez la touche )pour rapidement passer en revue les accordages 
C (chromatique), G (guitare), B (basse), V(violon), U(ukulélé), F(fa), Bb(sib), Eb(mib). 

Saiper 

4. Le capteur piézo-électrique intégré détecte les vibrations du signal. 

a) Chromatique: C (do), C#(do), D(ré), Eb(mib), E (mi), F (fa), F#(fa), G(sol ). 
G"(sor), A(/a), Bb(sib), B (si) 

b) Guitare : 6E (mi), 5A(la), 4D(ró), 3G (sol), 2B(si), 1E (mi ) 

d) Violon :4G (sol ), 3D (ró), 2A (la), 1E(mi) 
c) Basse :B (s/) suppl., 4E (mi), 3A(la), 2D (ré), 1G (sol), C (do) suppl. 
e) Ukulélé : 4G(sol), 3C (do), 2E,(mi), 1A(la) 

Caractérlstiques 
"Plage d'accordage : la0 (27,5 Hz) ~ doB (4186 Hz) Diapason (/a4) :430 Hz ~ 450 Hz 

"Type d'accordage : chromatique, gultare, basse, violon, ukulélé " Tonalité : C (do), F (fa), Bb(sb), Eb (mib) 

Précision d'accordage : +1 centième Consommation : accordage <16 mA 
Alimentation : 3Vm1OmA ( cOurant eontinu, pile au lithium CR 2032) 



In Mmly, 

ACCORDEUR CHROMATIQUE A PINCE 
Mode d'emploi 

Interface du produit 

PITCH 

OMODE/ 

OPince OÉcran LCD Hauteur Compartiment de pile 
S ModelAlimentation 

A BPM 

Fonctions 
1. Meilleure visualisation grâce à l'écran LCD couleur. 
2. Simple et facile d'emploi avec seulement 2 boutons. 

5. Résultat de l'accordage 

888 

3. Accordage : chromatique, guitare, basse, violon, ukulélé. 
4. Réglages conservés après extinction. 

CLIP 

Guide d'utilisation 

1. Pressez et maintenez la touche pour mettre l'accordeur en service. 
L'accordage par défaut est chromatique. 

2. Pressez D pour régler le diapason (la4) 430 ~ 450 Hz. Valeur par défaut : 440 Hz. 
3. Pressez la touche pour rapidement passer en revue les accordages 

C (chromatique), G (guitare), 'B(basse). V(violon), U (ukulél�), F(a), Bb(sb), Eb(mib). 
4. Le capteur piézo-électrique intégré détecte les vibrations du signal. 

a) Chrom�tique: C(do), C#( dot), D(ré), Eb(mb), E (mi), F(fa), F#(fa*), G(sol). 
G#(sol), A((a), Bb(si), B(si) 

Sarer 

b) Guitare:6E (mi), 5A (la), 4D (ré), 3G(sol), 2B (s0), 1E (mi) 
c) Basse : B (si) suppl., 4E (mi), 3A (la), 2D (ré), 1G(sol), C (do) suppl. 

d) Violon : 4G (sol), 3D (ré), 2A (la), 1E (mi) 
e) Ukulélé : 4G (so/), 3C (do), 2E(mi), 1A(la) 

Tonalité :C(do), F (fa), Bb(sib), Eb (mib) 

Caractéristiques 

"Diapason (/a4): 430 Hz ~ 450 H2 

"Type d'accordage : chromatique, guitare. basse, violon, ukulélé 

"Précision d'accordage: ±1 centième 

"Plage d'accordage : la0 (27,5 Hz) ~ doB(4186 Hz) 

"Consommation : accordage <16 MA 
Alimentation : 3V1OmA (courant continu, pile au ithium CR 2032) 


